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SPORTSTER' 1200 CUSTOM
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Contactez votre concessionnaire.
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Hauteur de Selle[image: image25.png]
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112 mm[image: image36.png]
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Angle de Chasse / Chasse[image: image40.png]
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Contenance du Réservoir[image: image54.png]
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3.4 L[image: image64.png]



[image: image65]
[image: image66]
[image: image67.png]
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Refroidi par air, Evolution®[image: image83.png]
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Couple (norme EU EC95/1)[image: image101.png]
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98 nm @ 3200 trm[image: image105.png]
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Injection séquentielle ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection)[image: image112.png]
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Rapports (Finaux)[image: image123.png]
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21” chromée à rayons[image: image194.png]
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Arrière[image: image199.png]



[image: image200.png]



[image: image201.png]



16” voile plein chromé à fentes[image: image202.png]
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150/80B16 71H[image: image225.png]



[image: image226.png]



[image: image227.png]



[image: image228.png]
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Compteurs retravaillés avec fonctions étendues : Compteur électronique avec totalisateur, montre sur le totalisateur, deux partiels avec remise à zéro, jauge avec témoin de carburant, témoin de pression d'huile, affichage de diagnostic, témoins LED plus lumineux/équilibrés[image: image243.png]
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Témoins Electronique[image: image247.png]
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Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostic du moteur, caburant, alarme[image: image250.png]
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Echappement superposé double court chromé[image: image291.png]
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Vivid black, black cherry pearl, fire red pearl, deep cobalt pearl, Pacific blue pearl, pewter pearl, yellow pearl, white gold pearl, 2 tons olive pearl and vivid black, 2 tons black cherry pearl and pewter pearl, 2 tons red pearl and black pearl, 2 tons deep cobalt pearl and pewter pearl[image: image298.png]
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Moteur 1200 cc Evolution® sur silent-blocs; Culasses à haute compression et conduits optimisés; Arbres à cames hautes performances; Moteur noir vermiculé (y compris cylindres et culasses) avec carters chromés; Commandes au pied avancées; Rehausseurs reculés; Phare ogive chromé[image: image303.png]
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Prix Clés en Main
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Noir

11495
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Unicolore

11695
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2 tons

11995
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Anodisé

Non

[image: image321]
[image: image322.png]



EFI
Non
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Mesure effectuée sur moto à vide.
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Super sans plomb 95.
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Les valeurs indiquées sont nominales. Les performances peuvent varier d’un pays à l’autre.
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Les roues standard et en option peuvent dépendre du pays.
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La disponibilité des coloris peut dépendre du concessionnaire, elle est modifiable sans préavis.
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Contactez votre détaillant pour toute information concernant les prix.
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	All models feature 6-speed transmission (VRSC and Sportster models are 5-speed) and carbon-fiber belt final drive; multi-plate clutch with diaphragm spring in oil bath; and 2-year unlimited-mileage warranty.
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	Harley-Davidson reserves the right to discontinue models or change specifications at any time without incurring any obligations. Vehicle specificatlons may vary by country and region depending on local laws. Some models are not available in certain countries.
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	Attention: Les véhicules dans la configuration présentée et un certain nombre des accessoires décrits dans cette brochure peuvent ne pas être commercialisés ou autorisés dans certains pays en dehors des Etats-Unis. Les caractéristiques et la disponibilité des véhicules peuvent dépendre du pays en fonction des réglementations locales d’importation et d’homologation. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.
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	Les données techniques des véhicules présentés dans cette brochure peuvent ne pas encore être aux normes légales de certains pays à la date de publication de cette brochure. Pour obtenir les données techniques finales des motos, merci de contacter votre concessionnaire.
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	Les vis de serrage d’accélérateur ne sont pas destinées à être utilisées lors d’embouteillages.
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